Technisch Fiche Werkplaats Walhalla
Geluid:
Speakers:		2 x Seeburg A 6 Multi Purpose Sound System L/R
Monitoring:		4 x Passief Thomann, The Box pro
			2 x Electro voice ELX 112
Versterker:		Carver PM 1.5 a
Multi:			16/8 Links achter
Geluidstafel:		Midas Venice 240
Zenders: 	3 x Sennheiser EW G-4 Beltpack met Que Audio Oorbeugel of 3 x E 935 Handheld
Effect: 	Lexicon MX 300
Dynamics:	8 x presound ACP 88 Compressor/Gate
EQ: 	3 x 2 Audient ASP 231
Microfoons & D.I’s
D.I. :			4 x stageline mono D.I. box

			4 x LH 053 mono D.I. box

Microfoons:		4 x SM58

			1 x Beta 56a

			1 x Sennheiser E 855

			1 x Shure bg 2.0

			2 x dynamica eco a-1

Microfoonstatieven:	5 x Laag

			7 x Hoog			

 


Licht:
Lichttafel:	Zero 88 FLX S-24
Dimmers: 	24 x 2 KW Waarvan 1 in gebruik voor zaallicht
Aansluitingen:	48 in het Grid waarvan 8 ook paralel vloeraansluiting zijn.
Patch:	Hardpatch
Armaturen:
Par 64 1 Kw:				16 Medium, (Narrow bulbs aanwezig)
Par 64 500 w vloerspot:			4
Enizoom Profiel 1 Kw:			6
ADB P.C. 1 Kw:				6
ALP 1 KW Met barndoor:		9
CCT Fresnell 1 KW Zonder Barndoor:	2
Robert Juliat PC 1 Kw:			5
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Krachtstroom:
32 A: 		2 in gebruik voor dimmers
32 A:		Te patchen naar Regie of toneel achter
32 A: 		In techniek hok
16 A :	1 x Te patchen naar toneel achter of onder tribune


